Feldeffekt Taster field-effect touch-button

Da der Feldeffekt Taster der Serie "KST" auf Bertuhrung der Sensorflache
reagiert und somit kein Betatigungsdruck notwendig ist, zeichnet er sich
durch einen hohen Bedienerkomfort und einer langen Lebensdauer aus.

Zu den weiteren Eigenschaften zahlt die optische Ruckmeldung, die unab-
hangig der Betriebsspannung gleichmafig hell ist, das Edelstahl-Gehause
sowie eine Hygiene-Ausfihrung.

Neben den Standard Piktogramme kdonnen kundenspezifische Piktogramme
angefertigt werden.

The new field-effect touch-button "KST" react on touching the surface for this reason nomechanical pressure
is needed and a extended life time is granted.

A visual feedback is constantly bright, independent of the supply voltage.
The stainless steel housing and a hygienic version are futher features.

In addition of the standard pictograms user related are producible.

field-effect touch-button

Feld Effekt Taster
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Feldeffekt Taster field-effect touch-button

Edelstahl Gehause, integrierte Elektronik stainless steel housing with integrated electronics
Schaltet auf Bertihrung  touch control

Optische Rickmeldung optical feedback

Schlagfest / vandalensicher highly shock resistant / vandal-proof

Extrem lange Lebensdauer extensive service life

100% wasser- und éldicht / IP69K  100% water and oil-proof / IP69K

Hygienegerecht Ausfihrung DIN EN 1672-1/2 hygine conforming model DIN EN 1672-1/2
Definierter Einschaltzustand defiend on-state

Einbau in Standard 22,5mm @  fits into standard 22,5mm @

Ausgange kurzschluf3fest output short circuit proof

Anwendungsbezogene Sonderausfuhrungen maglich special sizes are available on request
Garantie 2 Jahre warranty 2 years
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Feldeffekt Taster field-effect touch-button > &
Taster dynamisch touch-button dynamic

Bauform dimension @22 mm
Anschluss connection 3 polig 3pole 4 polig 4 pole 5 polig 5pole
LED ext. ansteuerhar LED ext. activate 0 1 2
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M18x1

Standard standard
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- Schema / diagramm : A Schema / diagramm : B Schema / diagramm : C
22 white _2/aux _QEY_OS’EL
M18x1 Lwhite . &/ons
% %= white _2/aux
) o | brown 1/+ S brown 1/+ BT G
Hygiene hygienic : w1 [rer — ¥ LUEOWR 5
black 4/ 7 1Y Y black _4/S black 4/ LNPN
B &5 4 O
blue : 3/- ? ¥y blue 3/ blue 3/~ &)
Betriebsspannung service voltage 14-30 VDC
Eigenstromaufnahme internal power consumpt.< 30 mA
max. Laststrom max. load current 400mA
aux. Betriebsspannung aux. service voltage | < 7 VDC
aux. Eingangsstrom aux. input current 0,5 mA/ 30 VDC
Fenster Vorderseite front window Polycarbonat
Umgebungstemperatur ambient temperature | - 40°C ... + 60°C
Schutzart protection class Vorderseite front : IP 68 , Riickseite back : IP 67 , IK 08
kurzschluBfest short-circuit-proof ja yes
Gehdusematerial casing material Edelstahl stainless steel 1.4305
Impulslénge impulse duration 300 ms
Schema diagramm A B C
siehe Typenschlissel look at order code siehe Typenschliissel ook at order code siehe Typenschliissel look at order code
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Feldeffekt

field-effect touch-button

Taster statisch touch-button static

Bauform dimension @ 22 mm
Anschluss connection 3polig 3pole 4 polig 4 pole
LED ext. ansteuerbar LED ext. activate 0 1

15

M18x1
Standard standard

Schema / diagramm : A

NN

Schema / diagramm : B

} white _2/aux
M18x1 & brown 1/+ % brown 1/+
+ 0 | - —_—o
. . . sy 5Y NPT &5 4 “NPN |

Hygiene hygienic 2 black 45 " [y black 45 M

B ¥ 5Y

Y blue 3/ (PP ] oy ¥ blue :3/- ?
Betriehsspannung service voltage 14-30 VDC
Eigenstromaufnahme internal power consumpt.< 30 mA
max. Laststrom max. load current 400mA
aux. Betriebsspannung aux. service voltage | < 7 VDC
aux. Eingangsstrom aux. input current 0,5 mA/30VDC
Fenster Vorderseite front window Polycarbonat
Umgebungstemperatur ambient temperature | - 40°C ... + 60°C

Schutzart protection class
kurzschluRfest short-circuit-proof
Gehausematerial casing material

ja yes
Edelstahl stainless steel 1.4305

Impulslénge impulse duration permanent
Schema diagramm A

siehe Typenschliissel ook at order code

Vorderseite front : IP 68 , Riickseite hack : IP67 , IK 08

siehe Typenschliissel look at order code
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Schema / diagramm : C
gray 5/aux
white 2/aux

brown 1/+
—0

black _4/S

blue 3/~

siehe Typenschliissel look at order code
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Feldeffekt

field-effect touch-button E

Schalter (Flip- switch (flip-

Bauform dimension @ 22 mm

Anschluss connection 3 polig 3pole 4 polig 4pole 5 polig 5pole
LED ext. ansteuerbar LED ext. activate 0 1 2

15

M18x1
Standard standard

—

M18x1
Hygiene hygienic

Betriebsspannung service voltage

Schema / diagramm : A Schema / diagramm : B Schema / diagramm : G
white 2/aux ra 5/aux
—_— |gray o
L T - :
% brown 1/+ % brown 1/+ white /aux
t fb—0 | 2= o ——o—
2Y Y NPN 3Y 2Y o brown 1/+
¥ 2¥ black __4/S t 2¥ 5Y black __4/s \ —obl e
sY 2 ¥ 1Y ac
e Bl L e blue %/ be 3 (PP
14-30 VDC

Eigenstromaufnahme internal power consumpt.< 30 mA

max. Laststrom max. load current

400mA

aux. Betriebsspannung aux. service voltage | < 7 VDC

aux. Eingangsstrom aux. input cu
Fenster Vorderseite front window

rrent 0,5 mA/ 30 VDC
Polycarbonat

Umgebungstemperatur ambient temperature - 40°C ... + 60°C

Schutzart protection class
kurzschluRfest short-circuit-proof
Gehausematerial casing material

Schema diagramm

Vorderseite front : IP 68 , Riickseite hack : IP67 , IK 08
ja yes
Edelstahl stainless steel 1.4305

siehe Typenschliissel ook at order code siehe Typenschliissel look at order code siehe Typenschliissel look at order code
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Typenschlissel /Piktogramme order code / pictograms E
KST H - 22 - A PS5 GR - GT3 #30
ksT dynamisch cymamic
KOT statisch smic
KFT Schalter (fip-flop) swilch (ilip-foo)
H Hygiene Yersion fygiene version
22 Einbaudurchmesser mouning diameter
A interne Beschaltung siehe Datentlatt ioicmal schemale as showr on dalashest
B P=prp [ N= npn
5 S=NO10=HNC
G Farbe LED Schalter nicht betdfigt coioried idie ndicaior | Gegrin green | R=rot red | B=blau Hiue | Y=gelb pelow | W= weail whils
R Farbe LED Schalter beldligt color led acly indicaton | Gegrin green | R=rot e | B=blau Sue |Y=gelb pelow | W= weild wiie
ElE Sla=5tecker M8 connecior M5 | 5T3-4= Stecker M8 4dpolig commector e 4 pofe | KST3= 300mm Kabel Stecker M8
300mm pig-iail connector M8 1 2m= Festkable cable Zm | K= 200mm einzelne adem  200mm sigle strands | KL= Klemmblack clamg fermminal
#30 Symbol gemdl Ubersicht spmbal as shown at e ovemview
% . B3 E E3 E3
g | ' Il | 8

e

#1 #2 #4 #5
START
START STOP
STOP
#6 H7 #8 #9 #10
’ (@\ START Y
STOP R
[ & 4
#11 #12 #13 #14 #15

9
N2
T

#16 #17 #18 #19 #20

\4
A
A
v

€2

G2

()P'

#21 #22 #23 #24 #25

#26 #27 #28 #29 #30
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